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Monteringsvejledning
Sænkningskit til FirstBIKE løbecykel
Reducerer sadelhøjden med 4 cm.
For børn fra ca. 22 mdr. / 87 cm. højde.

Sænkningskittet skal monteres af fagpersonel 
eller cykelmekaniker.

Indhold af sænkningskitsæt
Nr.      Antal Beskrivelse
(1) 1 Stk. venstre beslag
(2) 1 Stk. højre beslag  
(3) 2 Stk. bolt M8x20
(4) 2 Stk. selvlåsende møtrik M8

Monterings procedure for sænkningskit:

Stil løbecyklen på styr og sadel

A  Afmontér baghjulsbolt og møtrik(5).  Hvis modellen 
  er med tromlebremse skal bremsearmen ikke løsnes 
  fra stellet(6).
  Rotér hjulet ned og ud af stellet(x), så beslagene(1) 
  og (2) kan monteres.

B  Beslagene skal monteres på indersiden af stellet og 
  fastgøres med boltene M8x20(3) og selvlåsende 
  møtrik M8(4). Møtrikken(4) passer i det sekskantede 
  hul i beslagene. 

C Når beslagene er forsvarligt fastspændt på stellet, 
  skal  baghjulet monteres mellem beslagene(1) og (2). 
  På modeller uden bremse skal de to medfølgende 
  skiver benyttes mellem hjul og beslag. 
  Hjulbolt og møtrik(5) monteres og fastspændes 
  forsvarligt igen.  

 
 

Sadlens minimumshøjde er nu reduceret med 4 cm. 
Sadelhøjdens spændvidde er nu fra 295 mm. Til 395 mm. 

Når sænkningskittet  afmonteres kan sadlen igen nå til en max. 
højde af 435 mm.
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