Monteringsvejledning

Saenkningskit til FirstBIKE Igbecykel
Reducerer sadelhgjden med 4 cm.
For bgrn fra ca. 22 mdr. / 87 cm. hgjde.

Saenkningskittet skal monteres af fagpersonel
eller cykelmekaniker.

Indhold af ssenkningskitsaet

Nr. Antal Beskrivelse

(1) 1 Stk. venstre beslag

(2) 1Stk. hgjre beslag

(3) 2Stk. bolt M8x20

(4) 2 Stk. selvldsende mgtrik M8

Monterings procedure for saeenkningskit:

Stil Igbecyklen pa styr og sadel

A Afmontér baghjulsbolt og mgtrik(5). Hvis modellen
er med tromlebremse skal bremsearmen ikke Igsnes
fra stellet(6).

Rotér hjulet ned og ud af stellet(x), s& beslagene(1)
og (2) kan monteres.

B Beslagene skal monteres pa indersiden af stellet og
fastggres med boltene M8x20(3) og selvldsende
mgtrik M8(4). Mgtrikken(4) passer i det sekskantede
hul i beslagene.

C N&r beslagene er forsvarligt fastspaendt pa stellet, C
skal baghjulet monteres mellem beslagene(1) og (2).
P& modeller uden bremse skal de to medfglgende
skiver benyttes mellem hjul og beslag.
Hjulbolt og mgtrik(5) monteres og fastspaendes
forsvarligt igen.

Sadlens minimumshgjde er nu reduceret med 4 cm.
Sadelhgjdens spaendvidde er nu fra 295 mm. Til 395 mm.

N&r szenkningskittet afmonteres kan sadlen igen na til en max.
hgjde af 435 mm.
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